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Rendimento:
Thermal efficiency:

Perdita termica: a1
Thermal losses: a2

Superficie totale (m2):
Total area (m2):

Superficie apertura (m2):
Aperture area (m2):

Contenuto di liquido (l):
Volume of liquid (l):

Peso a vuoto (kg):
Weight (empty- kg):

Altezza, lunghezza, spessore (mm):
Heigth, length, thickness (mm):

Pressione max esercizio (bar):
Max working pressure (bar):

Portata ottimale suggerita:
Optimal suggested flow:

NUMERO DI TUBI
NUMBER OF PIPES

EFFICIENZA DEL SISTEMA
(Test KTB-2003-28 / Cert. Z-3-2003-04)

Previsione di produzione di un sistema da
3m2 in localita’ Würzburg (EN 12975-2):

590 kWh / m2a

SYSTEM EFFICIENCY
(Test KTB-2003-28 / Cert. Z-3-2003-04)

Yearly yield forecast based on a 3m2 system
in location Würzburg (EN 12975-2):

590 kWh / m2a

7

63,20%

0,936 W/m2 K
0,0076 W/m2 K2

1,29

1,10

1,02

22,5

1605x808x140

6

0,6 (l/min x m2)

12

63,20%

0,936 W/m2 K
0,0076 W/m2 K2

2,15

1,89

2,05

38,6

1605x1350x140

6

0,6 (l/min x m2)

14

63,20%

0,936 W/m2 K
0,0076 W/m2 K2

2,53

2,20

2,05

45

1605x1570x140

6

0,6 (l/min x m2)

18

63,20%

0,936 W/m2 K
0,0076 W/m2 K2

3,22

2,83

3,07

57,90

1605x2010x140

6

0,6 (l/min x m2)

21

63,20%

0,936 W/m2 K
0,0076 W/m2 K2

3,76

3,30

3,07

67,50

1605x2340x140

6

0,6 (l/min x m2)
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Rendimento:
Thermal efficiency:

Perdita termica: a1
Thermal losses: a2

Superficie totale (m2):
Total area (m2):

Superficie apertura (m2):
Aperture area (m2):

Contenuto di liquido (l):
Volume of liquid (l):

Peso a vuoto (kg):
Weight (empty- kg):

Altezza, lunghezza, spessore (mm):
Heigth, length, thickness (mm):

Pressione max esercizio (bar):
Max working pressure (bar):

Portata ottimale suggerita:
Optimal suggested flow:

NUMERO DI TUBI
NUMBER OF PIPES 8

71,80%

0,974 W/m2 K
0,005 W/m2 K2

1,46

1,27

1,17

29

1603x920x140

6

1,0 (l/min x m2)

12

71,80%

0,974 W/m2 K
0,005 W/m2 K2

2,16

1,89

1,74

43

1603x1358x140

6

1,0 (l/min x m2)

18

71,80%

0,974 W/m2 K
0,005 W/m2 K2

3,22

2,84

2,60

65

1603x2018x140

6

1,0 (l/min x m2)

EFFICIENZA DEL SISTEMA
(Test 07COL623)

Previsione di produzione di un sistema da
3m2 in località Würzburg (EN 12975-2):

733 kWh / m2a

SYSTEM EFFICIENCY
(Test 07COL623)
Yearly yield forecast based on a 3m2 system
in location Würzburg (EN 12975-2):

733 kWh / m2a
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